
Control a dist�ncia de les compor tes de l'estany de Banyoles

S'estan enllestint els treballs que completen l'automatitzaci� dels mecanismes dels

colálectors

La boca del col揃lector situat a prop de l'of icina de

turisme de l'estany, encara en obres. Foto: R. E.

Aquest mes ha d'entrar en servei el segon mecanisme autom�tic

per obrir i tancar les compor tes dels colálectors de l'estany de

Banyoles, el situat al costat de l'of icina de turisme. Aquests

colálectors es fan servir per buidar l'estany quan el seu nivell es

molt elevat, a f i d'evitar inundacions. L'altra canalitzaci� de

desgu�s, situat a prop del CN Banyoles, ja funciona de manera

autom�tica des de fa uns anys. Amb aquesta obra es completa, per

tant, un canvi que evitar� que una persona s'hagi de despla�ar f ins

a la vora del llac per accionar la tanca. A m�s de ser un sistema

m�s pr�ctic, resulta molt r�pid, ja que el mecanisme es pot

accionar des d'un tel�fon m�bil equipat amb el programari

corresponent. ÒEls de la brigada o jo mateix ja no haurem d'anar a

les cinc del mat�, a pluja batent, a aixecar la fusta amb un ganxoÓ,

explica de manera gr�f ica el regidor de Medi Ambient, Jordi Bosch

Barraca. L'ober tura de les compor tes no �s gaire freq�ent.

Normalment s'ha de fer arran de pluges molt intenses,

principalment a la primavera. En aquesta �poca es procura tenir l'estany a un nivell molt alt per fer front a una

sequera d'estiu (els hor ts i la riera Canaleta depenen del llac), i per aix� hi ha m�s risc de desbordament.
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