
L«ACA identif ica 11 punts amb risc de desbordament en cas

de pluges intenses

S�n a Llan��, el Por t de la Selva, Cadaqu�s, Roses, l'Escala, Begur, Platja

d'Aro, Palam�s, Lloret i Blanes
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El recorregut entre les depuradores de Llan��, el Por t de la Selva, Cadaqu�s, Roses, l'Escala, les dues de Begur,

Platja d'Aro, Palam�s, Lloret de Mar i Blanes i els seus emissaris mar endins �s entre els 37 de tot Catalunya que

l'Ag�ncia Catalana de l'Aigua (ACA) ha identif icat com a punts de risc de desbordament quan hi ha pluges

for tes.

L'ACA ha incorporat els 11 emissaris gironins -tots ells situats a diversos quil�metres a dins del mar- en una base

de dades que utilitzar� per crear un inventari dels punts de sobreeiximent de les xarxes de sanejament.

L'ag�ncia va remarcar ahir que aquest tipus d'infraestructures recullen tant les aig�es residuals com les

provinents de la pluja, que quan �s intensa pot fer vessar les xarxes de sanejament i provocar alteracions

moment�nies de la qualitat de l'aigua -tant a les litorals com a les interiors-. L'ACA tamb� va apuntar que, en

aquests episodis, la normalitat s'acostuma a recuperar transcorregudes entre 24 i 48 hores.

En l'actualitat, al litoral de Catalunya hi ha un total de 37 emissaris submarins -�s a dir, conduccions que

transpor ten l'aigua sanejada a les depuradores f ins al mar-, 11 dels quals s�n a Girona, 12 a Barcelona i els 14

restants, a Tarragona. El risc de desbordament es produeix en el recorregut previ, f ins al mar.

Inventari per decidir accions

L'inventari que dur� a terme l'Ag�ncia Catalana de l'Aigua permetr� identif icar aquelles xarxes de sanejament

unit�ries -connectades als emissaris submarins o que afecten directament les aig�es interiors- que es poden

desbordar en episodis de pluges i, despr�s, def inir les possibles accions que cal seguir.
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