
Preparació l neteja dels locals del material i dels 
envasos per a la vindicació.

La netedat és condició primera i absolutament necessària per fer un bon vi, quan manca í-ón nom
broses les obtencions de vinagre, tots els dipòsits encimenlats abans de rebre el vi es tenen de prepa
rar, perquè sinó es pot provocar l’enterboliment fèrric a causa del ferro que el ciment conté, el millor vi 
agafa gust de fusta, si no s’evita quan la bóta li dóna lloc.

Per major comoditat els locals destinats a trepitjador seran oberts o amb portals ben amples orien
tats en forma que no toqui el sol les veremes a fi que les fermentacions no resultin perjudicades a 
causa de l’escalfament dels raïms o bé per I acció del sol sobre les Ilevadures.

Els cellers deuen rebre el fred de l'hivern i frescos a l’estiu, tenen d’ésser secs i nets de terenyines 
de degotalls de vi i floridures. Per fer desaparèixer les floridures i els gèrmens de malalties es pot fregar 
parets i a terra amb aquesta solució:

Calç viva . . . .  10 quilos
Hiploclorit de calç. . . . 1 »
Sulfat de coure . . . . l ’5 »

Es desfà la calç amb 50 litres d’aigua i en aquest liquid es disolt l’hipoclorit.
El sulfat es desfà amb 50 litres més i després es barrejen les dues solucions.
Per rentar els objectes metàl·lics de tota espècie (ferro, coure etc.) el millor és emprar cristalls de 

sosa 50 0/o neteja molt bé, és barat i més a més preserva del rovell; si volem conservar bé el ferro de les 
màquines d’un any per l’altre es pot untar amb vaselina, o bé de seu amb un pols de calç i embolicat 
amb arpillera.

El material de fusta, (portadores galledes) millor que rentat amb aigua sola és emprar solucions al 
3 0/o de sulfat de calç.

Canyeties, sifons, tubs etz., que siguin de goma es sumergeixen en una solució de cristalls de sosa 
al 5 0/° a 50 graus.

Les bótes de fusta si són noves es tracten amb estoves de vapor a falta d’aparell amb aigua bullen- 
ta barrejada amb 5 ° /0 de vidriol saccejant-les.

Quan són agres podrides o florides, saccegin-se amb una solució d'aigua i hipoclorit de calç al 
2 ° /0 després s’acaba de rentar amb aigua fins que surti ben neta. Aquest procediment pol igualment 
servir per decolorar les bótes perquè puguin servir per a vi blanc.

El permanganal de potassa posseeix propietats semblants a l’hipoclorit de calç.
Els dipòsls o tines de ciment o formigó armat són els preferits pels nostres cellers cooperatius 

quan són nous abans de posar-hi vi es tenen de preparar:
1, Dues capes d'una solució d'àcid tarlàric 25 0/o.
2. Tres capes de silicat de sosa La primera amb una part de silicat i tres d’aigua; la segona 1 per 

2; la tercera 1 per 1. Entre capa i capa es deixa secar, es fa una rentada amb aigua i es deixa secar 
altre cop.

Quan han servit altres vegades i estan en bon estat de conservació es poden rentar amb aigües 
metabisulfitades i després pintar les parets amb àcid tartàric 10 ° /0.

Parlant en general quan els envasos nets no es tenen d'omplir lot seguit serà millor cremar-hi 
Iluquet.

JOSEP M.a MASFERRER


