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major riquesa a la secció d'aquest
tram central i actuïn a la vegada de
fre a la velocitat dels vehicles.
Finalment, un tercer tram, des de Can
Sisó fins al passeig de la Indústria, es
significa per la disposició de lo vege¬
tació més desordenada, i es relliga el
futur espai lliure de Can Sisó amb la
plaça "triangular" i el jardí de la Resi¬
dència; tot integrant visualment la ve¬
getació a la dels jardins privats.
Aquest sector finalitzo amb la plaça
circular de davant la Residència, solu¬
cionada amb un fanal central construït
amb paltina de ferro i recobriment
d'acer inoxidable.
A partir d'aquí, s'inicia una nova sec¬
ció del Passeig on es dóna molta mès
importància al pas dels vianants,
plantejant una rambla que sigui suport
de tot el trànsit peatonal del centre de
Banyoles cop a l'Estany i deixant una
calçada de 7 m d'amplada. La rambla
es preveu situada en el marge dret en
direcció a l'Estany, de manera que re¬
culli millor el trànsit de vianants des
dels carrers del centre cap a l'Estany.
Aquesta rambla, d'uns 11,00 metres
d'amplada, es formalitzarà amb una
doble filera d'arbres i un paviment
central "tou" de souló.
Lo definició del paviment de la calça¬
da en el passeig de la Ruda parteix
del fet d'aprofitar l'actual ferm de for¬
migó existent en bona part de la car¬
retera, i de procedir-se o una regula¬
rització i asfaltatge final. Així doncs,
partint de la calçada actual, s'hi faria
una regularització transversal i/o lon¬
gitudinal amb un MBC G-12 i una ma¬
lla asfàltica en calent.
En algunes cruïlles es preveu un pavi¬
ment amb llambordes de formigó de
20 X 10 X 10 de lo següent manera: 25
cm subbase granular, 20 cm base de
formigó HP-35, 12 cm llamborda de
formigó de 10 cm sobre 2 cm de mor¬
ter ric.
Els límits del paviment es marquen
amb unes peces prefabricades de for¬
migó que defineix l'escossell lineal
dels plàtans, i amb unes vorades-rigo-
les a la resta.
Per al paviment de les voreres es pre¬
veu un doble tractament superficial
que tindrà un acabat amb "slurry" de
color vermell fosc i que recolzarà so¬
bre 15 cm de subbase granular.
El recinte el·líptic de la Font Pudoso es
pavimentarà amb pedra de Banyoles
de 4-5 cm de gruix.
D'altra banda, en el passeig Constans
la definició en superfície projectada

dóna lloc o diverses tipologies o defi¬
nir. Lo calçada principal es preveu
amb aglomerat asfàltic en calent per
continuïtat amb l'existent. Hi haurà
llambordes de formigó en algunes
cruïlles, a la plaça "rectangular" i a
les places "el·líptica" i "circular". La
resta de tipologies de lo calçada es
dissenyen equivalents a aquesta, si bè
rígides.
Adjuntes al vial principal es definiran
les zones d'aparcament, que seran
amb aglomerat asfàltic en calent.
Per al paviment de les voreres es pre¬
veuen dos tipus de materials. Entre la
plaça dels Països Catalans i la plaça
"el·líptica" es proposen unes peces de
pedra artificial de 40/60 cm, unes de
polides (20%) i les altres sense polir
(80%), que es combinen de formo
semblant a la pavimentació ja existent
de la plaça dels Països Catalans. Per
a la formació dels escossells i les ram¬

pes, s'utilitzarà el mateix tipus de ma¬
terial (sense polir), però de mesures
mès petites i porol·lelepipèdiques.
Des de la plaça "el·líptica" fins al
carrer de la Sardana, es proposa uti¬
litzar un tipus de peça similar a les to¬
ves ceràmiques, però feta amb mor¬
ters i àrids fins, i de coloració verme-
llosa, que garanteixi una adequada
resistència al trepig.
Pel que fa a l'enllumenat públic del
passeig Mossèn Constans, s'ha previst
de tres tipus: uns llums de caràcter
funcional per a l'enllumenat de la cal¬
çada, de 9,00 metres d'alçada, col·lo¬
cat al portell al llarg de tot el Passeig,
excepte en el tram que es projecta una
mitjana, que es farà amb doble llumi¬
nària sobre una mateixa columna; un
altre tipus serà per reforçar els itinera¬
ris de vianants, amb columnes de 3,00
metres, i finalment el tercer tipus ès
mès escenogràfic i il·luminarà mitjan¬
çant focus monuments i alguna massa
de vegetació.
En el passeig de la Puda, s'ha optat
per projectar un sol tipus d'enllume¬
nat, que serveixi tant per al trànsit de
vianants com per al dels automòbils.
Donada l'existència dels plàtans, que
conformen una espessa massa arbò¬
ria, s'ha previst un fanal mès baix
(4,50 m), de manera que quedi per
sota del punt d'arrancada de la copa
de l'arbre. Aquest fanal es col·loca al
mig de l'escossell corregut i sobre la
mateixa columna es preveuen dos
punts de llum oposats, un per a la cal¬
çada i l'altre per al pas dels vianants.
Pel que fa a la vegetació, en el pas¬

seig de la Puda es limita a completar
puntualment la doble filera de plàtans
existents. Aquestes fileres d'arbres
queden limitades per un escossell li¬
neal d'l ,20 m d'amplada que separa
la vorera de la calçada central. En
aquest escossell s'hi plantaria una es¬
pècie entapissant que demani un man¬
teniment mínim, que es podria combi¬
nar amb una heura perennifòlia, com
oro \'Hederá helix.
El recinte el·líptic pavimentat de la
Font de la Puda s'encerclaria amb una

vegetació retallada de tuies [Thujas
orientalis).
En el tractament de l'arbrat i de la ve¬

getació del passeig de Mossèn Cons¬
tans, s'ha defugit la solució estereoti¬
pada de la plantació d'un arbre cada
iants metres. Aquí s'ha procurat, al
contrari, diversificar el tractament de
la vegetació per aconseguir una major
riquesa ambiental que qualifiqui tot el
recorregut.
Així, des de la plaça dels Països Cata¬
lans fins a la plaça "circular" s'utilit¬
zarà el castanyer d'índies [Aesculus
hippocasfanum], i des d'aquesta plaça
"circular" fins a l'Estany s'utilitzaran
els plàtans [Plafanus orienfalis).
El pollancre gavatx (Populus nigra
"ifalica") i el bedoll [Betuía péndula]
s'utilitzaran com o arbres tipus colum¬
na plantats cada tres metres, i també
combinats amb una vegetació retalla¬
da per separar els aparcaments de les
voreres. L'arbust a utilitzar seria la
tuia [Thuja orienfalis) i el pitospor [Pif-
tosporum fob ira].
Per introduir un caràcter mès paisat¬
gístic, es plantaran de forma aïllada i
desordenada diferents espècies, com
el xiprer [Cupressus sempervirens], el
cedre [Cedrus deodara), lo magnòlia
[Magnolia glandiflora), el bedoll [Be-
fula péndula], l'òcer [Acer negundo] i
el castanyer d'índies [Aesculus hippo¬
casfanum].
Aquest recurs s'utilitza en el tram entre
l'equipament que el Pla General pre¬
veu a Can Sisó i la plaça "circular", i
puntualment en alguna cantonada on
les voreres s'eixamplen.
Finalment, el cost global de les obres
del passeig de la Puda ès de
131.241.652 pessetes, cosa que impli¬
ca un cost d'unes 9.374 PTA/m^, mentre
que el passeig de Mossèn Constans tè
un pressupost global de 536.832.507
pessetes, amb una repercussió d'unes
14.508 PTA/ml
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